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バックホー(0.03m 3~0.1 m 3)後方小旋回仕様
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型式 U-10 U-17 SK17SR VI020 SK28SR SK30SRST 
分類 後方小旋回

メーカー クボタ クボタ コベルコ ヤンマー コベルコ コベルコ

標準バケット容量(m3) 0.03 0.06 0.06 0.08 0.1 0.1 
機械質量(kg) 980 1,620 1,640 1,990 2,880 3,320 
燃料（軽油）（Q) 12 19 20 28 42 42 

尿素(Q) 不要
最大垂直掘削深A (mm) 1,550 1,910 1,850 1,920 2,270 2,360 
罷大掘削深B (mm) 1,800 2,310 2,200 2,300 2,590 2,820 
罷大掘削高C (mm) 3,055 3,540 3,690 4,080 4,480 4,800 

最大掘削半径D (mm) 3,380 3,900 3,810 4,030 4,840 5,200 
最小旋回半径E (mm) 1,250 1,440 1,520 1,650 2,190 2,300 
最大ダンプ高F (mm) 2,215 2,440 2,630 2,800 3,090 3,420 

輸
全長G (mm) 2,985 3,545 3460 3,865 4,510 4,730 

送 全巾H (mm) 750/990 1,240 950/1,280 1380 1,550 1,550 
時

全高I (mm) 1,380 2,340 2,370 2,410 2,510 2,510 
標準バケット巾(mm) 350 400 450 490 500 500 

排土板(mm) 750/990X200 990X265 950/1,28QX235 1,380X295 1,550X345 1,550X345 
クローラー ゴムクローラ ゴムパッド

クローラー巾(mm) 180 230 230 250 300 300 
クレーン罷大荷重（t)

必要な資格・教育 小型車両系（整地等）特別教育
※本カタログに記載されたものは代表機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更する場合があります。
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バックホー(0.08m 3~0.1 Sm 3)超小旋回仕様
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型式 RX205 RX306 SK30UR RX406 SK38UR 
分類 超小旋回

メーカー クボタ クボタ コベルコ クボタ コベルコ

標準バケット容量(m3) 0.08 0.1 0.1 0.15 0.15 
機械質量(kg) 1,990 2,990 3,300 3,500 3,920 
燃料（軽油）（Q) 27.5 41 42 40 42 

尿素(Q) 不要
最大垂直掘削深A (mm) 1,940 2,380 2,390 2,660 2,800 

罷大掘削深B (mm) 2,210 2,960 2,880 3,240 3,260 
罷大掘削高C (mm) 4,630 5,180 5,410 5,510 5,670 

最大掘削半径D (mm) 3,860 4,530 4,690 4,850 4,980 
罷小旋回半径E (mm) 700 775 840 1,515 965 
罷大ダンプ高F (mm) 3,490 3,740 4,000 4,060 4,260 

輸
全長G (mm) 3,660 4,080 4,220 4,280 4,320 

送 全巾H (mm) 1,400 1,550 1,630 1,700 1,700 
時

全高I (mm) 2,270 2,470 2,530 2,370 2,530 
標準バケット巾(mm) 450 480 450 600 600 

排土板(mm) 1,400X292 1,550X335 1,550X345 1,700X335 1,700X345 
クローラー ゴムパッド ゴムパッド（一部ゴムクローラあり）

クローラー巾(mm) 250 300 300 300 300 
クレーン最大荷重（t) 0.6 0.9 0.9 0.9 0.9 

必要な資格・教育 小型車両系（整地等）特別教育 車両系（整地等）技能講習 車両系（整地等）技能講習
※仕様によって

※本カタログに記載されたものは代表機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更する場合があります。
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